
IO DIP PROTECT è una soluzione biocida pronta all’uso a base di iodio, glicerina e sostanze ristrutturanti 
appositamente formulate per l’igiene delle mammelle bovine. La pelle rimane umida e morbida e, protetta dai 
patogeni nocivi. IO DIP PROTECT si presenta come una soluzione molto viscosa di colore marrone, la particolare 
formulazione del prodotto consente la creazione di una pellicola iodata attorno al capezzolo bovino, garantendo 
una riduzione della carica batterica ed un’efficace protezione dall’intrusione di microrganismi senza pregiudicare 
la traspirazione della cute. Il prodotto non gocciola, ed è facilmente rimovibile. L’uso regolare di IO DIP PROTECT 
garantisce un’efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti al trattamento. 

Riempire il bicchierotto con 2/3 di IO DIP PROTECT, al 
termine della mungitura immergere completamente 
ciascun capezzolo della bovina in IO DIP PROTECT. 
Data l’elevata viscosità, IO DIP PROTECT non può 
essere utilizzato con impianti di spruzzatura. Non 
pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Lasciare 
il prodotto fino alla successiva mungitura. Tenere le 
vacche in piedi fino a quando IO DIP PROTECT non si 
è asciugato (almeno 5 minuti). I bicchierotti applicatori 
devono essere svuotati dopo la mungitura e lavati 
prima del riutilizzo. Prima della successiva mungitura 
i capezzoli devono essere puliti, preferibilmente 
effettuando un trattamento pre-dipping con PREMAM 
PL1 o con un nuovo panno umido. 

ASPETTO FISICO Liquido viscoso limpido 

COLORE Marrone

ODORE Caratteristico  

pH (tal quale) 3,5 - 4,3 

DENSITÀ ca. 1,02 g/mL 

Biodegradabilità 90%. (Artt. 2 e 4 Legge 26/4/83 N. 136) 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non 
costituiscono specifica.

CARATTERISTICHE CHIMICO 
FISICHE

DESCRIZIONE

MODI D'USO
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IO DIP PROTECT 
Barriera Biocida per 
applicazioni Post-dipp

Elevato potere disinfettante

Barriera polimerica elastica e traspirante

Dermoprotettivo e ristrutturante

Non gocciola

Di facile rimozione
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IO DIP PROTECT
Biocide Barrier for
Post-dip applications

Excellent disinfectant properties

Elastic and breathable polymer barrier

Dermoprotective and restructuring

Does not drip

Easy to remove

DESCRIPTION

DIRECTIONS FOR USE PHYSICAL AND CHEMICAL 
PROPERTIES

IO DIP PROTECT is a ready-to-use biocide solution based on iodine, glycerine and restructuring substances 
specially formulated for the hygiene of cows’ udders. The skin remains moist and soft and protected against 
harmful pathogens. IO DIP PROTECT is a highly viscous brown solution. The product is specially formulated to 
create an iodised film around the teat, guaranteeing a reduction of the bacterial load and effective protection 
against the intrusion of microorganisms without compromising skin transpiration. The product does not drip, and 
is easy to remove. Regular use of IO DIP PROTECT ensures effective prevention of mastitis for animals given 
this treatment.

Fill the cup 2/3rds full with IO DIP PROTECT. After 
milking, fully immerse each teat of the cow in this 
cup of IO DIP PROTECT.
Due to its high viscosity, IO DIP PROTECT cannot be 
used with spraying systems. Do not clean the teats 
immediately after disinfection. Leave the product 
until the next milking. Keep the cows standing until 
the IO DIP PROTECT has dried (at least 5 minutes). 
The cups must be emptied after milking and washed 
before reuse. Before milking, clean the teats 
preferably by pre-dipping them in PREMAM
PL1 or wiping them with a clean damp cloth.

PHYSICAL APPEARANCE

COLOUR

ODOUR

pH (as is)

DENSITY

Biodegradability

Clear viscous liquid

Brown

Typical

3.5 - 4.3

Approx. 1.02 g/ml

90%. (Articles 2 and 4 of Italian Law 26/4/83 No. 136)

The aforementioned data refer to typical production values and 
do not constitute a specific example.
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