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SCHEDA TECNICA 

 
OXITEN PWD 
Detergente in polvere a bassa alcalinità. 

 
Descrizione:  
Detergente in polvere concentrato a bassa alcalinità per il lavaggio dei teli in lavatrice nell’industria casearia. 
 
 
Caratteristiche chimico fisiche:  
Aspetto:  Polvere  
Colore  Bianco 
Odore:  Inodore 
pH (sol.1% in H20) :  ca. 11 

 
 
Dosaggio e modalità d’uso:  
OXITEN PWD si utilizza in macchine lavatrici in concentrazioni variabili da 10 a 30 grammi per litro, con 
temperature di 60 – 70°C per almeno 15 minuti. Segue risciacquo. 
 
Conservazione: 
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto 
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.  
 
Informazioni sull’immagazzinamento:  
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
 
Confezioni disponibili:  
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

60016042 Fustino 10 Kg 20 3 60 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  


