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ADDIFOR LB 
Additivo completo alla soda caustica ad azione sequestrante e disperdente per lavaggi CIP e bottiglie 
 
 
Descrizione: 
ADDIFOR LB è un concentrato di principi attivi sequestranti, detergenti, disperdenti, bagnanti e antischiuma da 
utilizzarsi con soda caustica e nei lavaggi CIP e nel lavaggio bottiglie  
ADDIFOR LB, previene la formazione di incrostazioni calcaree sulle superfici, riduce l'aggressività della soda 
caustica su superfici delicate quali vetro o plastiche, aumenta la bagnabilità e riduce notevolmente la formazione 
di schiuma, anche in zone di forte turbolenza. 
 
Caratteristiche chimico fisiche: 
 
Aspetto fisico:   Liquido limpido 
Colore:    Giallo  
Odore:    Tipico  
Densità a 20 °C:  ca. 1,1 g/ml   
pH:    4 - 5 
Formazione di schiuma: controllata 
 
Modalità d'impiego: 
 
Il dosaggio di ADDIFOR LB   va eseguito proporzionalmente al flusso d’acqua nell’impianto 
La quantità da dosare dipende dalla durezza dell’acqua e dal tipo di contaminazione da rimuovere.  
In caso di necessità, il prodotto può essere miscelato direttamente con la soda caustica 30%. 
 
Lavaggio CIP 
Soda caustica:  1 – 4% 
ADDIFOR LB:  0,2 – 0,4% 
 
Lavaggio bottiglie 
Concentrazione di soda caustica: 1 – 3% 
Concentrazione ADDIFOR LB: 0,1 – 0,4%, in funzione della durezza dell’acqua 
Temperatura minima 60°C, tempo di contatto almeno 5 minuti.  In caso di bottiglie con etichetta utilizzare 
concentrazioni di soda e additivo nel limite superiore dei dosaggi consigliati 
 
Informazioni sull’immagazzinamento:  
 
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme (tra 5°C e 40°C). 
 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 


