SCHEDA TECNICA

PAVIMENTI LAMPONE Sk

Detergente ad azione profonda e deodorante per il lavaggio di pavimenti e superfici
verticali. Profumazione al lampone.

Detergente a schiuma frenata per la pulizia di pavimenti in ceramica, marmo, gres, cotto, gomma, plastica, linoleum, legno
verniciato e superfici dure in genere. E una formulazione bilanciata di specifici tensioattivi opportunamente attivati con
sequestranti e profumi, in grado di garantire cosi un’ottima detergenza. Rimuove facilmente anche lo sporco grasso e lascia
una gradevole nota deodorante al lampone. Pud essere utilizzato si per il lavaggio manuale che per il lavaggio meccanico con
macchina lavasciuga.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto Fisico  Liquido
Colore Rosso
Odore Lampone
Densitaa20°C 0,99 — 1,05 g/mL
pH (tal quale) 6,5-75
| dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Composizione chimica (Reg. CE 648/2004): <5% Tensioattivi non ionici. Profumo, Conservante: massa di reazione di 5-
cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

Modalita d'impiego

Diluire da 10 a 30 grammi per litro d’acqua, meglio se tiepida. Con la soluzione ottenuta pulire le superfici usando, a seconda
dei casi, attrezzature professionali per la pulizia dei pavimenti (mop, stracci, panni in microfibra etc...). Non necessita di
risciacquo.

Avvertenze

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, I'inalazione di vapori e nebbie. Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati
puliti. Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. Durante il lavorno non mangiare
né bere.

Conservazione
Conservare nei contenitori originali e chiusi. Evitare temperature estreme (intervallo di temperatura raccomandabile: min. 5°C,
max 30°C). Mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.
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SCHEDA TECNICA

Informazioni sul’immagazzinamento

Mantenere nel contenitore originale. Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall’esposizione diretta dei
raggi solari. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Per informazioni allo smaltimento del prodotto consultare la scheda
di sicurezza.

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non & responsabile in alcun caso per I'utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili

. N. Strati | N. Conf. I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Codice Collo m Pallet Pallet Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)

69976205 Cartone da 2 taniche da 5Kg 16 4 64 Tel. 0363 337250 — Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
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