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DISABITUANTE PICCIONI   
 

Emulsione pronta all’uso. Uso civile e domestico.  

 
 

Deodorante per ambienti esterni non gradito ai piccioni. Il prodotto, grazie alla sua esclusiva formula 
microincapsulata, rilascia in modo prolungato una fragranza non gradita ai piccioni. Può essere erogato 
direttamente su davanzali, sottotetti, ringhiere etc…  
Usato correttamente è innocuo per persone animali piante e non è dannoso per l’ambiente.  
 
Caratteristiche chimico fisiche  
Aspetto Fisico  Liquido 
Colore  Bianco 
Odore  Caratteristico  
Densità a 20 °C  ca. 0,996 g/mL  
pH (tal quale)  ca. 7 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
   
Effetto sui materiali 
Non utilizzare in presenza di agenti ossidanti (acido nitrico, perossidi, solfati etc…). Innocuo su tutti i materiali. È 
sempre consigliabile verificare l’idoneità del prodotto in una piccola zona della superficie da trattare.   
 
 
Modalità d'impiego 
Agitare bene prima e durante l’uso. Prima dell’intervento pulire accuratamente la parte da trattare dagli escrementi 
dei volatili. Spruzzare abbondantemente da una distanza di circa 25/30 cm sulla superficie esterna da trattare. Si 
consiglia di fare una prima prova su una piccola parte della zona, tenendo presente che alcuni materiali potrebbero 
macchiarsi. In caso di pioggia o di lavaggio della superficie con acqua, si consiglia di ripetere il trattamento. In 
condizioni ambientali favorevoli, ripetere l’applicazione settimanalmente fino al conseguimento dell’effetto 
desiderato. 
 
Avvertenze 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. Prima delle operazioni di trasferimento 
assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili residui. Si rimanda anche al paragrafo 8 della 
scheda di sicurezza per i dispositivi di protezione raccomandati.  
Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro: Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di 
accedere alle aree da pranzo. Durante il lavoro non mangiare né bere. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
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Conservazione 
Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, 
fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a 
temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e 
dall’esposizione diretta dei raggi solari. Tenere i flaconi in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di 
cadute o urti. Il prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue 
caratteristiche per 24 mesi.  
 
 
Informazioni sull’immagazzinamento 
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare solo nel contenitore originale. conservare in luogo fresco e ben 
ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Tenere lontano da cibi, 
bevande e mangimi.  
Per informazioni relative allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
 
 
 
Confezioni disponibili 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

69123439 Cartone da 12 flaconi da 500ml 12 5 60 

 

I.R.C.A. SERVICE S.p.A. 
Strada Statale Cremasca 591 n°10 
24040 Fornovo San Giovanni  (BG) 
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251 
e-mail: info@ircaservice.com  
www.ircaservice.com  
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