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DISGORGANTE LIQUIDO
AD AZIONE IMMEDIATA.
NON DANNEGGIA LE TUBAZIONI.

DESCRIZIONE

PULITISSIMO SUPER DISGORGANTE ¢ il prodotto ad azione immediata. Libera le tubazioni decomponendo
ed eliminando tutte le sostanze organiche: grassi, capelli, carta, sapone e tutto cio che si trova nella tubatura.
Non danneggia tubazioni, lavelli, acciaio, ceramiche e cromature.

MODI D'IMPIEGO CARATTERISTICHE CHIMICO

Agitare il contenitore con tappo chiuso prima FISICHE
dell’uso. Aprire il flacone tenendolo diritto,

versare la meta del contenuto del flacone nello
scarico otturato_, anch(_e in presenza di acqua Tt o
stagnante. Lasciare agire per circa 15/30 min.
Nei casi particolarmente difficili aggiungere altro COLORE

prodotto ed attendere finché lo scarico si sia Caratteristico
svuotato. Fare scorrere molta acqua. Per scarichi
solo parzialmente otturati € sufficiente solo Y4
del contenuto. Si consiglia per la prevenzione di PH (tal quale)
otturazioni e la manutenzione degli scarichi di
versare una piccola dose mensilmente.

DENSITA A 20 °C | ca. 1,31 g/mL

costituiscono specifica.
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