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OXYSAN PRE 
Schiuma attiva per applicazioni pre-dipping 
 
OXYSAN PRE è una schiuma detergente additivata con perossido d’idrogeno, specifica per l’igiene della 
mammella bovina prima della mungitura.  
 
 
Caratteristiche chimico fisiche 
Aspetto fisico    Liquido limpido 
Colore     Incolore 
Odore     Caratteristico 
Densità a 20°C   ca. 1,03 g/mL 
pH (tal quale)   ca. 2,2 
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
 
Modalità d'impiego 

§ Detergere i capezzoli come segue: 
1. Riempire per 2/3 il serbatoio dell’apposito DIP CUP (bicchierotto applicatore) con OXYSAN PRE.  
2. Agitare orizzontalmente. 
3. Con brevi pressioni far risalire la schiuma dalla tazza dell’applicatore sino a farla debordare. 
4. Applicare la schiuma sui capezzoli e lasciare agire per 30 secondi circa. 
5. Rimuovere la schiuma con carta monouso. Non occorre risciacquo. 

§ Far fuoriuscire i primi getti di latte prima di applicare il gruppo di mungitura, raccogliendoli in un contenitore 
al fine di rendere evidenti eventuali coaguli. In presenza di coaguli mungere l’animale separatamente. 
Evitare assolutamente di spargere per terra i primi getti di latte onde evitare il propagarsi delle infezioni. 

§ Attaccare rapidamente i gruppi di mungitura sui capezzoli asciutti per evitare l’ingresso di aria. 
 
 
Conservazione 
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 8°C e i 30°C. Il prodotto 
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.  
 
 
Informazioni sull’immagazzinamento 
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali 
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta. 
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.  
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Confezioni disponibili 
 

Codice Collo N. Conf. 
Strati 

N. Strati 
Pallet 

N. Conf. 
Pallet 

69020003 Tanica 25Kg 13 2 26 

69020002 Fusto da 200Kg 2 1 2 

69020001 IBC da 1000Kg 1 1 1 
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OXYSAN PRE 
Active foam for pre-dipping applications. 
 
OXYSAN PRE is a foaming detergent with hydrogen peroxide additive specifically for hygiene of the cow’s udder 
before milking.  
 
 
Physical and chemical properties 
Physical appearance   Clear liquid 
Colour     Colourless 
Odour     Typical 
Density at 20°C  approx. 1.03 g/ml 
pH (as is)   approx. 2.2 
The aforementioned data refer to typical production values and do not constitute a specific example. 
 
 
Directions 

§ Clean the teats as follows: 
1. Fill the DIP CUP (applicator cup) tank 2/3 full with OXYSAN PRE.  
2. Shake horizontally. 
3. With short presses, make the foam rise from the applicator cup until it overflows. 
4. Apply the foam to the teats and leave for about 30 seconds. 
5. Remove the foam with disposable paper. Do not rinse. 

§ Run off the first spurts of milk before attaching the cluster, collecting them in a container to see if there 
are any clots. If there are clots, milk the animal separately. 

§ Never throw the first milk spurts on the ground to prevent the spread of infection. 
§ Quickly attach the clusters to dry teats to prevent air from entering. 

 
 
Storage 
The product is vulnerable to extreme temperatures: store at temperatures between 8°C and 30°C. If properly 
stored in original containers, the product will keep its characteristics unchanged for 12 months.  
 
 
Storage information 
Avoid misuse of the product. Store in original sealed packages or, where applicable, in special places or storage 
tanks away from extreme temperatures and keep away from direct sunlight. 
Refer to the Safety Data Sheet for information on handling and the disposal of solutions. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. is not liable for any misuse of the product.  
 
 
 
 
 
 



 
TECHNICAL DATA SHEET 

OXYSAN PRE rev.4 of 5 December 2023 – Page 2 of 2 

 
 
Available packaging 
 

Code Package 
Pack. 
No. 

Layers 

Pallet 
Layer 
No. 

Pack. 
No. 

Pallet 

69020003 Tank 25Kg 13 2 26 

69020002 Drum 200Kg 2 1 2 

69020001 IBC 1000Kg 1 1 1 
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FICHA TÉCNICA 
 
OXYSAN PRE 
Espuma activa para aplicaciones pre-dipping 

 
OXYSAN PRE es una espuma limpiadora aditiva con peróxido de hidrógeno, específica para la higiene de la ubre 
bovina antes del ordeño.  
 
Características químicas y físicas 
Aspecto físico   Líquido claro 
Color     Incolore 
Olor     Característico 
Peso específico (a 20°C) ca. 1,03 g/mL 
pH (tal cual)      ca. 2,2 
Los datos anteriores son valores típicos de producción y no son específicos. 
 
Modalidades de empleo 

§ Limpiar los pezones como sigue: 
1. Llenar para 2/3 el depósito de la DIP CUP (vaso aplicador roto) con OXYSAN PRE.  
2. Agitar horizontalmente. 
3. Aplicar una presión corta para que la espuma salga de la taza del aplicador y se desborde. 
4. Aplicar espuma en los pezones y dejar actuar durante 30 segundos aproximadamente. 
5. Retire la espuma con papel desechable. No es necesario enjuagar. 

§ Dejar salir los primeros chorros de leche antes de aplicar el grupo de ordeño, recogiéndolos en un 
recipiente para que queden claros los posibles coágulos. En presencia de coágulos, ordeñar al animal 
por separado. Evitar absolutamente esparcir por el suelo los primeros chorros de leche para evitar la 
propagación de las infecciones. 

§ Coloque rápidamente los grupos de ordeño en los pezones secos para evitar la entrada de aire. 
 
 
Conservación 
El producto teme las temperaturas extremas: conservar a temperaturas comprendidas entre los 8°C y los 30°C. 
El producto almacenado correctamente en los recipientes originales conserva sus características durante 12 
meses.  
 
 
Información sobre el almacenamiento 
Evite el uso incorrecto del producto. Conservar en los embalajes originales cerrados o, en su caso, en los locales 
o depósitos de almacenamiento adecuados, lejos de temperaturas extremas y de la luz solar directa. 
Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información sobre la manipulación y eliminación de 
soluciones. 
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. no se hace responsable en ningún caso del uso indebido del producto.  
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Paquetes disponibles  
 

Código Bulto N. Paq. 
Capas 

N. Capas 
del Palé 

N. Paq. 
Palé 

69020003 Bidón de 25 litros 13 2 26 

69020002 Bidón de 200 litros 2 1 2 

69020001 IBC de 1000 litros 1 1 1 
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